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1. Specificaties opmaak drukwerk bestanden 
De data voor het drukwerk dient in HiRes PDF formaat aangeleverd te worden. 

We adviseren hiervoor gebruik te maken van professionele software als Adobe 
InDesign, Adobe Illustrator of QuarkXpress voor uw artwork. Microsoft software of 
Correl Draw geeft niet hetzelfde resultaat en kan niet worden verwerkt. 

Layout 

Het formaat dat u gebruikt in het document moet corresponderen met het formaat 
van het eindproduct. Houdt u rekening met 3 mm overvul/bleed rondom. 
Teksten en beelden mogen niet te dicht tegen de rand te worden geplaatst om te 
voorkomen dat ze worden afgesneden, tenzij dit absoluut de bedoeling is. Blanco 
pagina’s verwijderen, tenzij dit de bedoeling is. Objecten die zich buiten de layout 
bevinden dienen ook te worden verwijderd.  

Gebruik voor uw layout onze maattekeningen/templates. Op onze website kunt u 
templates downloaden. Templates voor specifieke verpakkingen kunt u opvragen. 

Fonts en het gebruik van font management software 

Verkeerde fonts leveren helaas herhaaldelijk problemen op. De redenen hiervan zijn 
onder andere versie conflicten tussen TrueType en PostScript fonts, niet correcte 
speciale karakters of fonts die niet zijn embedded. 

Gebruik voor een juist gebruik van fonts een goed font management programma als 
Adobe Type Manager of Extensis Suitcase. 

Zo bent u er zeker van dat alle fonts correct zijn embedded in de PostScript File. Dit 
komt doordat deze software een foutmelding geeft als er sprake is van onvolkomen, 
incomplete of dubbele fonts in de file. 

Gebruik in uw artwork enkel die fonts die echt noodzakelijk zijn. Vermijd het gebruik 
van Multiple Master fonts and selecteer altijd ongewijzigde font stijlen. EPS files 
moeten altijd volledig embedded fonts bevatten. Zet zwarte tekst in “overprint” en 
witte tekst in “knock- out”. Dit wordt niet gecontroleerd! 

Beeldformaat en resolutie afbeeldingen 

Het is beter dat het artwork geen “haarlijnen” bevat. Gelieve geen areas en outlines 
in “overprint” te zetten. Delete niet zichtbare objecten en lagen voordat u het 
bestand opslaat. 

De kleurinstelling voor uw bestand dient CMYK te zijn. We adviseren een resolutie 
van de gebruikte CMYK en grayscale images tussen 300 en 400 dpi. Voor line art is 
dit 1200 en 1800 dpi. Gebruik EPS of Tiff als bestand formaat voor uw images/
graphics.  
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Barcode 

Sla de barcode op in EPS formaat en converteer deze naar naar Paths. Maak de 
barcode op in 100% zwart en met een 100% plaatsing bij voorkeur op een witte 
achtergrond. Uw barcode dus niet vergroten of verkleinen. 

Over een andere dan bovengenoemde opmaak, kleur of kleurencombinaties worden 
vragen gesteld en levert vertraging op. Er wordt op leesbaarheid en niet op inhoud 
gecontroleerd. 

Kleurprofielen 

Alle bestanden composiet CMYK opmaken. Bestanden met een andere kleurmodus. 
worden niet geaccepteerd; absoluut geen RGB kleuren gebruiken. 

De totale inktbezetting mag niet meer zijn dan 330 %, waarbij het percentage punt 
grote minimaal 2% en maximaal 98% is. 

Gelieve bestanden aan te leveren met het ISO 12647-2:2007 CMYK kleurenprofiel, 
dat wil zeggen ISO coated v2 CMYK of Fogra 39L CMYK. 

Booklet

Het booklet in de juiste volgorde als losse pagina’s onder elkaar in 1 HiRes PDF 
aanleveren. Bij iedere pagina 3 mm snijruimte rondom aanleveren. Pagina 
nummering aangeven, binnen of buiten het te bedrukken gebied.  

Page Creep 

Houd bij uw opmaak rekening met de effecten van “page creep” (=pagina krimp) die 
bij de productie van meerdere pagina booklets optreedt. Deze term referereert aan 
het fenomeen dat de binnen pagina’s naar buiten worden geduwd als het booklet 
wordt gevouwen. 
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2. Specificaties opmaak PDF 
Hieronder de instellingen die ervoor zorgen dat uw PDF zonder problemen en met 
het beste eindresultaat kunnen worden verwerkt. Het is essentieel dat u van alle 
layout bestanden een PDF genereert die zonder fouten is. 

Quark Xpress PDF export: 

Hieronder vindt u de settings voor: 

1. Page         2. Metadata

  

3. Hyperlinks         4. Compression 
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5. Colour          6. Fonts

  

7. Marks            8. Bleed 
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9. Layers            10.Transparency 

  

11. OPI            12. JDF 
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Adobe Indesign PDF Export: 

1. General           2.Compression 

  

3. Marks and bleeds          4. Output 

  
5. Advanced      6. Security 
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7.  

Summary 
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2.4 Adobe Distiller job opties: 

Hieronder vindt u de job opties voor Adobe Distiller: 

1. General       2.Images  

 

3. Fonts       4. Color 
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5. Advanced             6. Standards

 

Page  of 9 9


